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Schaltnetzteilübertrager  
der Bauform EF

Baugröße Leistung*

EF 12,6/4 bis   5 W
EF 16/5 bis   9 W
EF 20/6 bis 20 W
EF 25/7 bis 45 W
EF 30/7 bis 70 W

Verpackungseinheit

300 Stück
176 Stück
176 Stück

60 Stück
48 Stück

* Abhängig vom Eingangsspannungsbereich und Schaltreglertyp

Schaltnetzteilanwendungen mit HAHN-Sperrwandlern  
werden im kleinen und mittleren Leistungsbereich mit  
den Bau größen EF 12,6  – EF 30 realisiert. Durch den  
Einsatz von qualitativ hochwertigen Kern  materialien sind 
Arbeitsfrequenzen bis in den MHz-Bereich möglich.

Viel Know-how und be  sondere Verfahren für offene, abge -
deckte, getränkte oder vakuum  vergossene Wand  ler stehen  
für HAHN-Qualität und optimalen Kunden  nutzen. 

Immer kürzere Entwicklungszeiten und immer höhere  
Fer ti gungssicherheit – dahin geht die Entwicklung  
elektronischer Baugruppen.

HAHN hat die Möglichkeit, Sperrwandler für namhafte  
Schalt reglerhersteller wie z.  B. Power Integration, Infinion, 
Philips oder ON Semiconductor als kundenspezifisches  
Bauteil op  timal zu entwickeln. Dies steht für eine schnelle, 
wirtschaft  liche und qualitativ hochwertige Lösung aus  
unserem Hause. 

HAHN-Sperrwandler weisen folgende Eigenschaften auf:
• Aufbau nach DIN EN 61 558, DIN EN 60 950
• Arbeitsfrequenz 10 – 500 kHz
• erhöhte Kriechstrecke  12 mm möglich

Isolierstoffklassen
• E / 120 °C
• B / 130 °C (optional)
• F / 155 °C (optional)
• UL 9 – V0 (optional)
• 100 % bleifrei

100 % Stückprüfung
• Induktivität 
• Übersetzungsverhältnis
• Wickelsinn
• Spannungsfestigkeit (50 Hz/1 s)

Schaltnetzteilanwendungen mit HAHN-Sperrwandlern  
werden im kleinen und mittleren Leistungsbereich mit   
den Baugrößen EF 12,6 – EF 30 realisiert. Durch den  
Einsatz von qualitativ hochwertigen Kernmaterialien sind 
Arbeitsfrequenzen bis in den MHz-Bereich möglich.

Viel Know-how und besondere Verfahren für offene, abge-
deckte, getränkte oder vakuumvergossene Wandler stehen 
für HAHN-Qualität und optimalen Kundennutzen. 

Immer kürzere Entwicklungszeiten und immer höhere  
Fertigungssicherheit – dahin geht die Entwicklung  
elektronischer Baugruppen.

HAHN hat die Möglichkeit, Sperrwandler für namhafte  
Schaltreglerhersteller wie z.B. Power Integration, Infinion, 
Philips oder ON Semiconductor als kundenspezifisches  
Bauteil optimal zu entwickeln. Dies steht für eine schnelle, 
wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösung aus 
unserem Hause.

HAHN-Sperrwandler weisen folgende Eigenschaften auf:
•	 Aufbau nach DIN EN 61 558
•	 Arbeitsfrequenz 10 - 500 kHz
•	 erhöhte Kriechstrecke 12 mm möglich

Isolierstoffklassen
•	 B/130°C
•	 F/155°C
•	 100 % bleifrei

100 % Stückprüfung
•	 Induktivität
•	 Übersetzungsverhältnis
•	 Wickelsinn
•	 Spannungsfestigkeit (50Hz/1s)


