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DIN EN 61 558 VDE auf Anfrage

VDE-Zertifikat
Glühdrahtprüfung DIN EN 60 335-1 VDE auf Anfrage

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL auf Anfrage

C22.2 CSA auf Anfrage

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie

100 % Stückprüfung
• Induktivität
• Übersetzungsverhältnis
• Wickelsinn
• Spannungsfestigkeit (50  Hz/1 s)

Anschluss-Stifte

Doppelte Spannung – Brücke: 4 + 2, doppelter Strom – Brücke: 1 + 2/4 + 3

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

EF 16/5Schaltnetzteilübertrager  
Leistung: 5  –  7 W

Ansicht auf die Stifte  
Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm, Ausführungsänderungen vorbehalten

Technische Daten
• Aufbau nach DIN EN 61 558     
• Kriechstrecke  min. 8 mm
• 100 % bleifrei
• UL gelistete  Materialien
• Isolierstoffklasse B  (120 °C)
•  Zwei Ausgänge zur parallelen oder  

seriellen Anschlussmöglichkeit (*)

DIN EN 60335-1

UL 1446

102961/84814

E237745

Glühdrahtprüfung

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie

DIN EN 60335-1, Abschn. 
30.2.3.1 und 30.2.3.2

Nachweis zur bestandenen
Glühdrahtprüfung 102961/84814

- CE-/UKCA-konform
- RoHS-/REACH-konform
Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Ansicht auf die Stifte
Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten
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Schaltnetzteilübertrager 
Leistung: 5 – 7 W

5 W

TinySwitch-II® 
Product family 
TNY 264

5 W

TinySwitch-II® 
Product family 
TNY 266

Bestell-
Nummer

Spannung 
prim. V

Anschluss-
stift prim.

Spannung 
sek. I V

Strom 
sek. I  
mA

Anschluss-
stift sek. I

Spannung 
sek. II V

Strom 
sek. II  
mA

Anschluss-
stift sek. II

V 50100* 85	–	265 5	–	8 3 830 1 – 4 3 830 2 – 3
V 50101* 85	–	265 5	–	8 9 280 1 – 4 9 280 2 – 3
V 50102* 85	–	265 5	–	8 12 210 1 – 4 12 210 2 – 3
V 50103* 85	–	265 5	–	8 15 170 1 – 4 15 170 2 – 3

Bestell-
Nummer

Spannung 
prim. V

Anschluss-
stift prim.

Spannung 
sek. I V

Strom 
sek. I  
mA

Anschluss-
stift sek. I

Spannung 
sek. II V

Strom 
sek. II  
mA

Anschluss-
stift sek. II

V 50104 85	–	265 5	–	8 12 390 1 – 2 3,3 100 3 – 4
V 50105 85	–	265 5	–	8 24 195 1 – 2 3,3 100 3 – 4
V 50106 85	–	265 5	–	8 12 375 1 – 2 5 100 3 – 4
V 50107 85	–	265 5	–	8 24 187 1 – 2 5 100 3 – 4

7 W

TinySwitch-III® 
Product family 
TNY 276

Bestell-
Nummer

Spannung 
prim. V

Anschluss-
stift prim.

Spannung 
sek. I V

Strom 
sek. I  
mA

Anschluss-
stift sek. I

Spannung 
sek. II V

Strom 
sek. II  
mA

Anschluss-
stift sek. II

V 50110* 85	–	265 5	–	8 3 1170 1 – 4 3 1170 2 – 3
V 50111* 85	–	265 5	–	8 9 390 1 – 4 9 390 2 – 3
V 50112* 85	–	265 5	–	8 12 290 1 – 4 12 290 2 – 3
V 50113* 85	–	265 5	–	8 15 230 1 – 4 15 230 2 – 3

* Zwei Ausgänge zur parallelen oder seriellen Anschlussmöglichkeit

* Zwei Ausgänge zur parallelen oder seriellen Anschlussmöglichkeit

7 W

TinySwitch-III® 
Product family 
TNY 276

Bestell-
Nummer

Spannung 
prim. V

Anschluss-
stift prim.

Spannung 
sek. I V

Strom 
sek. I  
mA

Anschluss-
stift sek. I

Spannung 
sek. II V

Strom 
sek. II  
mA

Anschluss-
stift sek. II

V 50114 85	–	265 5	–	8 12 555 1 – 2 3,3 100 3 – 4
V 50115 85	–	265 5	–	8 24 277 1 – 2 3,3 100 3 – 4
V 50116 85	–	265 5	–	8 12 540 1 – 2 5 100 3 – 4
V 50117 85	–	265 5	–	8 24 270 1 – 2 5 100 3 – 4

EF 16/5

13.02.06_Ha_Kat_EF.indd   4 07.02.13   14:11

deucker
Rechteck


