Print-/Flachtransformatoren
Leistung: 40,0 VA-60,0 VA

@0 DIN EN 61558 40041907

Nachwels zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn. 102961/84814

Gliihdrahtpriifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2
UL 5085-1 E98173
“@ UL 5085-2 E98173
c us CSA C22.2-66.1-06 E98173
CSA C22.2-66.2-06 E98173

- CE-/UKCA-konform
- ROHS-/REACH-konform

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

e Leistung bis 60,0 VA Absicherung extern sekundarseitig durch:
e Temperaturklasse ta 70°C/B, nicht kurzschlussfest * Feinsicherung nach IEC 127

* vakuumvergossen, Zweikammerwicklung

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten

* hdchste Sicherheit und Langlebigkeit Neben den aufgeflihrten Serientransformatoren der Ul 30
* hohe Spannungsfestigkeit bis 6000 V Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z.B. mit eingebauter
* selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial Thermosicherung oder eingebautem Thermoschalter.

* 100 % Stuckpruifung

Anschluss-Stifte
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Ansicht auf die Stifte Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Mafe kénnen je Bauhdhe differieren Ausfuhrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)
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Baugrofie/Pakethohe Leistung Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70°C/B

BvUI481.../17,0 mm 40,0 VA max. 39,1 mm 0,780 kg 6 Stick

BV UI 482 .... /26,0 mm 60,0 VA max. 48,1 mm 1,100 kg 6 Stuck
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Print-/Flachtransformatoren
Leistung: 40,0 VA - 60,0 VA

40,0 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70° C/ B nummer prim.V stift prim. sek.V sek. mA stift sek. spannungV  schema
BaugroRe/Pakethahe BVUI4810001 2x115 1-4/9-12 2x6 3333 14-17/20-23 2x 7,3 1-4
BVUI4SL .../ BVUI 4810002 2x115 1-4/9-12 2x9 2222 14-17/20-23 2x10,8 1-4
17,0 mm BVUI4810003 2x115 1-4/9-12 2x12 1666 14-17/20-23 2x14,3 1-4
BV UI4810004 2x115 1-4/9-12 2x15 1333 14-17/20-23 2x17,7 1-4
Eicm BVUI4810005 2x115 1-4/9-12 2x18 1111 14-17/20-23 2x21,7 1-4
urzschlussfest
60,0 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/B nummer prim. V stift prim. sek.V  sek.mA  stiftsek. = spannungV schema
Baugrie/Pakethdhe BV UI 4820007 2x115 1-4/9-12 2x6 5000 14-17/20-23 2x 7,3 1-4
BVUI 482 .../ BV UI4820008 2x115 1-4/9-12 2x9 3333 14-17/20-23 2x10,5 1-4
26,0 mm BVUI4820009 2x115 1-4/9-12 2x12 2500 14-17/20-23 2x14,0 1-4
_ BVUI4820010 2x115 1-4/9-12 2x15 2000 14-17/20-23 2x17,5 1-4
ELCrTschlussfest BVUI4820011 2x115 1-4/9-12 2x18 1666 14-17/20-23 2x21,1 1-4
BVUI4820012 2x115 1-4/9-12 2x21 1428 14-17/20-23 2x245 1-4

www.hahn-trafo.com


deucker
Rechteck


